
  

€ 46,90
Prijs per stuk (ex. BTW)

RS195M-g - Magnetisch
reflecterend richtmerk
Magnetisch
RS195M-g - Magnetisch en reflecterend richtmerk met draaiashoogte 100
mm. De prismaconstante is offset: -16,9 (Leica +17,5). Doormiddel van
fixeerpunt RSFP-X90 (apart verkrijgbaar) altijd terug te plaatsen op exact
dezelfde positie.

 

 Technische informatie

 Productspecificaties

ArtikelnummerArtikelnummer 1020166

DraaiashoogteDraaiashoogte 100 mm.

PrismaconstantePrismaconstante Offset: -16,9 (Leica +17,5)

KleurKleur Grijs, ook leverbaar in rood

 Toepassing
Het reflecterend richtmerk RS195M heeft een draaiashoogte van 100 mm. en
maakt het daardoor mogelijk de volgende referentiepunten nauwkeurig te meten

https://www.hilcon-geo.nl/#techinfo


met een totaalstation:

- Scannermerk RSL422M
- Scannerbal RSLB10M
- Dronemerk en merk voor mobiele kaarten RSL-X96M

Dit betekent dat er met scanners en drones nauwkeurigheid van ± 1 mm behaald
kan worden.
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